SETZANWEISUNG
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. Loch bohren: HRT 15 » d; = 20mm / HRT 13 » d, = 18 mm
. Thermo-Anker / Siebhiilse bei Bedarf abléangen.

. Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x biirsten, 2x ausblasen.

. Siebhiilse mittels Thermo-Anker in das Mauerwerk einbringen —

Thermo-Anker wieder herausziehen — Siebhiilse bleibt im Mauerwerk .

5. Hilti HIT-MM PLUS in die Siebhiilse injizieren, bis Mortel aus dem Borlochmund

austritt (Hilti Gebrauchsanweisung beachten!).

6. Thermo-Anker bis auf mind. Tmm Uberstand am Fertigputz einschlagen/eindrehen.
7. Uberschiissiges Hilti HIT mit einer Spachtel an der Aussenwand zur Abdichtung

glatten, Uberschuss entfernen und ausharten lassen.
8. Anbauteil befestigen und Drehmoment T__ aufbringen (Einschraubtiefe: 15-18mm beachten!).

Aufgrund der Tatsache, dass fiir die Installation
eines HERMES ROYAL THERMO-ANKERS keine
zusatzlichen Bauteile oder Vorinstallationen
notwendig sind, ist die Montage bei gleicher
Effektivitat glinstiger als bisherige Ldsungen.

Der HERMES ROYAL THERMO-ANKER wird

idealerweise nach Aufbringen der Dammung

(WDVS) sowie der Gewebespachtelung vor dem
Endputz gesetzt. Er kann aber auch problemlos

nachtraglich montiert werden.

MONTAGEDATEN

Typ Anker Baustoff™* Mind. Mind. Bohrloch- Lange Siebhiilsenlange Erf. Mind. Einschraubtiefe | T,
Starke Verankerungstiefe Bohrlochtiefe | durchmesser | Thermo-Anker Martelmenge in max

t (ca. Angaben) Gewindeaufnahme

ef d 0 HRT

Min Max
Beton/Vollstein 100mm 20mm 8 Hub 40ml 5Nm

HRT 15| SW15 h=h +20mm =t +0 1~ 80mm 15mm | 18mm
Lochstein 150mm 20mm 18 Hub 90ml 20m
Beton/Vollstein 100mm 18mm T Hub 35ml 5Nm

HRT 13*| SW13 h=h +20mm =t 4 L~ 75mm 15mm | 18mm
Lochstein 150mm 18mm 17 Hub 8oml 2\m

*Nicht Bestandteil der Zulassung. **Baustoff Beton ist nicht Bestandteil der Zulassung, Zulassung beachten.

Schematische Darstellung
Schnitt durch Mauerwerk mit Vollwarmeschutz

Einbausituation fiir Flachenmon-
tagen/Gerade mit Thermo-Anker.

Durch den innovativen Aufbau
des THERMO-ANKERS ist sowohl
eine gerade als auch eine
schrage Einbauweise/Eckmontage
dicht an der Leibungskante
problemlos maglich.
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Bezeichungen/Legende

Bauteildicke
Verankerungstiefe

= Bohrlochtiefe

Bohrlochdurchmesser

= Gesamtdicke der nichttragenden Schicht

Dicke der Dammschicht

Lange Thermo-Anker

Dicke der Putzschicht

Dicke der Ausgleichsschicht/z.B. Altputz
Uberstand Thermo-Anker zur Putzflache
Anbauteildicke

Installationsdrehmoment
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